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Description du produit
Présente sur le secteur du bâtiment depuis plus de trente ans 
avec de grands volumes de vente, la ligne Roll est parmi les 
plus fi ables et les plus contrôlées du marché et représente 
les années d’expérience d’Isolgomma dans la production 
de matelas pour l’isolation contre le bruit de pas. 
Perfectionnés dans le temps par des études et des recher-
ches, les produits de la ligne Roll ont atteint des performan-
ces acoustiques élevées reconnues au niveau international. 
L’appui ponctuel des granulats sur le plancher confère 
aux produits une  très bonne élasticité, les rendant excel-
lents pour l’isolation contre le bruit de pas.
La série RTA conjugue  les caractéristiques acoustiques de 
la ligne ROLL avec de meilleures caractéristiques thermi-
ques grâce à l’utilisation de granulats de liège.  
En outre, la gamme Roll est fabriquée à l’aide de techno-
logies de production en mesure de réaliser des produits 
à faible impact environnemental. 

Domaines d’utilisation 
La ligne Roll est étudiée pour l’isolation dans les situations 
suivantes: 

•  Planchers à revêtement fl ottant
•  Dalles de grosse épaisseur 
•  Fondations de sites technologiques

Modalités d’utilisation 
Poser les rouleaux sur toute la surface du plancher le 
caoutchouc tourné vers le bas. Il est conseillé de joindre 
les bords des rouleaux avec le ruban adhésif pour jonc-
tions (voir section accessoires). Appliquer sur les murs une 
bande périmétrique pour réaliser le plancher fl ottant.

Ligne Roll
Isolation acoustique pour planchers fl ottants

• Isolation élevée
  avec épaisseurs réduites  
• Stabilité des prestations
 acoustiques et mécaniques

• Durabilité du matériau

• Facilité de pose

• Erhöhte Trittschalldämmung
 mit reduzierten Dicken  
 
• Stabilität der schallmindernden
 und mechanischen Leistungen  
 
• Materialbeständigkeit 

• Einfache Verlegung

Série  
Serie  RTA

Linie Roll
Schalldämmung für schwimmende 
Fußbodenkonstruktionen 

Produktbeschreibung
In der Baubranche seit mehr als dreißig Jahren in großen Men-
gen verwendet, gehört die Linie Roll zu den zuverlässigsten 
und repräsentiert die langjährige Erfahrung von Isolgomma 
bei der Herstellung von Trittschalldämmunterlagen.
Durch Studien und Forschungen mit der Zeit perfektioniert, ha-
ben die Produkte der Linie Roll höchste und auch auf interna-
tionalem Niveau anerkannte schalltechnische Werte erreicht.
Das Punktlager der Gummikügelchen auf dem Boden ver-
leiht den Produkten eine optimale Elastizität, was sie ideal 
für die Trittschalldämmung macht.
Die Serie RTA übernimmt die schalltechnischen Eigen-
schaften der Linie Roll und verbessert die thermischen Ei-
genschaften dank der Verwendung von Korkkügelchen. 
Außerdem wird die Linie Roll mittels umweltschonender 
Produktionstechnologie hergestellt.  

Einsatzbereiche
Die Linie Roll wurde zur Trittschalldämmung folgender 
Anwendungsbereiche entwickelt: 

•  Schwimmende Fußbodenkonstruktionen aller Art
•  Unterböden mit erhöhter Dicke 
•  Fundamentplatten technologischer Anlagen

Verlegehinweise
Die Rollen auf der gesamten Oberfl äche des Bodens mit 
dem Gummi nach unten verlegen. Es wird empfohlen, die 
Ränder und Überlappung der Folie mit geeignetem Klebe-
band zu verbinden (siehe Abschnitt Zubehör). Einen Rand-
streifen an alle aufgehenden Bauteile anbringen, um den 
schwimmenden Bodenbelag durchzuführen.

Nom de la ligne
Name der Produktlinie

Code produit   
Produktcode

 R    6    TB

Epaisseur en mm
Dicke in mm

Support  Träger

Vide = carton-feutre bituminé 
Standard = Imprägnierter Pappfi lz   

TB = tissu anti-déchirure
  Reißfestes Vlies

PTB = tissu anti-déchirure
  imperméable
  Undurchlässiges
  reißfestes Vlies



insulation technology

Roll line

Roll
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Description technique
La série Roll est composée de fi bres et granulats de caoutchouc an-
crés à chaud à un support de carton-feutre bituminé, et confection-
née en rouleaux de 1m x 5m. La gamme RTA, développée avec la 
même technologie que la ligne Roll, utilise une “ structure ” faite de 
caoutchouc et de granulats de liège. En application de la norme EN 
12354, les performances acoustiques varient en fonction de l’épais-
seur avec une atténuation des bruits de pas minimum de ΔLw=24dB.

Technische Beschreibung
Die Serie Roll besteht aus Fasern und Gummikügelchen, die mittels eines Wärmeverfahrens an einen 
Träger aus imprägnierten Pappfi lz verankert wurden und ist in Rollen von 1m x 5m verfügbar. Die Se-
rie RTA, die mit derselben Technologie der Linie Roll entwickelt wird, verwendet eine aus Gummi und 
Korkkügelchen gemischte “Struktur/Mischung”. Die schalldämmenden Leistungen gemäß der Vor-
schrift  EN 12354 variieren je nach Dicke mit einer Trittschallminderung von mindestens ΔLw=24dB.

Bâtiment  Bauwesen

Sol
Bodenbelag

Dalle fl ottante
Schwimmender Unterboden

Allégé
Ausgleichsschicht

Plancher
Boden

Bande de superposition
Überlapbahn

Version TB, anti-stretch
Version TB, Anti-stretch

Description  Beschreibung  Norme  Vorschrift R4 R6 R8 R10 RTA6 RTA8 RTA10

Epaisseur nominale 
mm - 4 6 8 10 6 8 10Nominaldicke 

Densité (au net du support) 
Kg/m3 - ~400 ~335 ~295 ~265 ~230 ~230 ~210Dichte (ohne Schutzfolie) 

Rigidité dynamique 
MN/m3 UNI EN 29052-1 29 21 19 18 30 25 21Dynamische Steifi gkeit

Atténuation du niveau du bruit de pas (ΔLw) (*) 
dB - 24 25 26 27  -Trittschallminderung (ΔLw) (*)

(*) Valeur calculée selon EN 12354.  Berechnet nach EN 12354.


