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Description du produit 
La ligne Syl complète la gamme des isolants anti-bruit de 
pas de Isolgomma.
La polyvalence de ces produits permet de les proposer 
comme solutions acoustiques pour des applications diver-
ses, mais avec leur densité élevée l’idéal est de les utiliser 
directement sous les revêtements en parquet, moquet-
tes et synthétiques.
On obtient également des résultats satisfaisants sous des 
dalles fl ottantes et en environnement industriel, où les iso-
lants de la ligne Syl peuvent être utilisés comme anti-vibra-
tions.

Domaines d’utilisation 
La ligne Syl est étudiée pour l’isolation dans les situations 
suivantes: 

•  Sous le parquet, la moquette et les revêtements
synthétiques  

•  Planchers avec dalles fl ottantes 
•  Anti-vibration  
•  Protection de membranes imperméables 

Modalités d’utilisation 
Les rouleaux peuvent être posés à sec ou collés par en-
droits. Dans la version AD poser la surface en caoutchouc 
vers le bas.

• Haute densité

• Résistance mécanique
 élevée

• Facilité de pose

• Haute stabilité et durabilité
 dans le temps

• Hohe Dichte

• Hoher mechanischer
 Wirkwiderstand

• Einfache Verlegung

• Hohe Stabilität 
 und Beständigkeit

Ligne Syl
Isolation acoustique pour planchers

Linie Syl
Schalldämmung für Bodenbeläge

Produktbeschreibung
Die Linie Syl vervollständigt das Produktsortiment der Tritt-
schalldämmungen von Isolgomma.
Die Vielseitigkeit dieser Produkte ermöglicht es, trittschall-
dämmende Lösungen in den unterschiedlichsten Anwen-
dungsbereichen anbieten zu können, jedoch sind sie auf-
grund ihrer erhöhten Dichte besonders dafür geeignet, um 
sie direkt unter Parkett-, Teppich- oder Synthetikböden 
zu verlegen. 
Zufriedenstellende Ergebnisse erhält man auch unter 
schwimmenden Unterböden im industriellen Bereich, wo 
die   Schalldämmung der Linie Syl auch als Schwingungs-
dämpfer verwendet werden kann.  

Einsatzbereiche
Die Linie Syl wurde für die Schalldämmung folgender 
Anwendungsbereiche entwickelt:

•  Unter Parkettboden, Teppichen oder
synthetischen Bodenbelägen 

•  Böden mit schwimmenden Unterböden 
•  Schwingungsdämpfer
•  Undurchlässiger Membranschutz 

Verlegehinweise
Die Rollen können lose verlegt oder punktweise angeklebt 
werden. In der Version AD die Gummioberfl äche nach un-
ten gesehen verlegen.

Nom de la ligne
Name der Produktlinie

Code produit   
Produktcode

 S    6    AD

Epaisseur en mm
Dicke in mm

Support  Träger

Vide = 720 Kg/m3 
Standard = 720 Kg/m3 

AD = 750 Kg/m3

  750 Kg/m3



insulation technology

Syl line

Syl
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Description technique 
Les produits sont réalisés en rouleaux composés de granulats de 
caoutchouc SBR. La série AD est fournie avec un support anti-déchi-
rure. En application de la norme EN 12354,  ils permettent d’obtenir 
une atténuation minimum des bruits de pas certifi ée de ΔLw=13dB.

Bâtiment  Bauwesen

Sol
Bodenbelag

Dalle fl ottante
Schwimmender Estrich

Allégé
Ausgleichsschicht

Plancher 
Boden

Technische Beschreibung
Die Produkte der Linie Syl werden in Rollen hergestellt, die aus Gummikügelchen SBR bestehen. 
Die Serie AD wird mit einem reißfesten Träger geliefert. Gemäß der Vorschrift EN 12354 produzie-
ren sie eine Trittschallminderung, die nicht unter ΔLw=13dB liegt.

Description  Beschreibung  Norme  Vorschrift S3 S4 S5  S6 S8 S10 S6AD S8AD S10AD

Epaisseur nominale 
mm - 3 4 5  6 8 10 6 8 10Nominaldicke

Longueur du rouleau 
m - 20 10 10  10 8 6  7,5Rollenlänge

Largeur du rouleau 
m -    1,25     1,0Rollenbreite

Densité (au net du support) 
Kg/m3 -    ~720     ~750Dichte (ohne Schutzfolie) 

Rigidité dynamique 
MN/m3 UNI EN 29052-1 77 70 63  62 49 47 96 95 94Dynamische Steifi gkeit

Atténuation du niveau du bruit de pas (ΔLw) (*) 
dB - 15 15 16  16 17 18 13 14 15Trittschallminderung (ΔLw) (*)

(*) Valeur calculée selon EN 12354.  Berechnet nach EN 12354.


